PURUS

Purus Line Vinyl Plus 600 et desigsluk med 75
mm sideutlgp for installasjon i trebjelkelag
eller stgpt gulv. Sluket leveres med iuttakbar
vannlas NOOD, rustfi klemramme og
monteringskit for stgpt gulv. Vannlase NOOD
hindrer luktspredning selv om vannlasen
tgrker ut. Monteringskinner for trebjelkelag
kjgpes separat.Designsluket bgr monteres
300mm fra vegqg.
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Spesifikasjoner

Purus Line Vinyl Plus 600 et desigsluk med 75 mm sideutlgp for installasjon i
trebjelkelag eller stgpt gulv. Sluket leveres med iuttakbar vannlas NOOD, rustfi
klemramme og monteringskit for stgpt gulv. Vannlase NOOD hindrer luktspredning
selv om vannlasen tgrker ut. Monteringskinner for trebjelkelag kjgpes
separat.Designsluket bgr monteres 300mm fra vegg.

Storrelse 900



NRF nummer 3402599

Gulvkonstruksjon Betong/tre

Materiale ABS, PP, Rustfritt stal 1.4301
Gulvdekke Vinyl

Versjon Med ramme uten rist

Vare farge Gra

ProductSheet Download PDF

Trykk 0,81/s

Stremningstemp
Uttaksdimensjon @75 mm

Funksjon Sideutlgp


https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/1247_ef188042-e2ad-400b-9240-18f6bdff549f/purus_produktblad_purus line vinyl plus NO.pdf

